
従来の、メールに画像添付で通報するシリーズに、テレビ電
話機能を利用して通報するタイプが加わりました。

特長
①LANやWAN等のインターネット環境を用意しなくても、遠隔地に画像転送が可能。
②外部トリガ機能を使う事で、遠隔地の設備や、環境変化も自動撮影し、指定時間の画像
と音の通報を行う、また指定番号に電話をかけるとテレビ電話動作を開始。

③携帯電話会社の低料金プランを利用し、従量制でＴＶ電話機能を利用する事で、通常の
データ通信料金より大幅なランニングコスト低減。

　　（警報等に利用の通信時間が短い場合）

④通信環境によって、docomo，SoftBank,AU等の機器選択が可能。

⑤電源を接続するだけの、数秒で設置完了。
⑥トリガモード通信や、着信時に起動モード等の混在利用が可能。
⑦オプションのソーラーユニットをセットする事で、商用電源の無い山間部等でも
簡易設置での連続利用が可能

利用例
①遠隔地河川や傾斜地等の災害が予想される地点に、簡易設置する事で、「土壌水分量の上昇時」
　「水位レベルが指定値以上」の場合に指定先へ画像と音をＴＶ電話で送信。
②家畜や農作物の監視が必要な時期に期間限定での利用が可能。
③遠隔地の設備の異常等を、設備状態写真とともに、担当者携帯電話に自動通報
④倉庫や、事務所等の留守の防犯に、モーションセンサとセットで、侵入者を撮影する防犯カメラとして
使用。

 

699-0101 島根県八束郡東出雲町大字揖屋町2728-22
TEL 0852-53-0511 FAX 0852-53-0512

電源仕様；ACアダプタ
定格入力 AC100V（50/60Hz）
定格出力 DC0.8A  （DC15V）
最大消費電力 10W

通信キャリアはdocomoの場合「タイプシンプルバリュー」で

T4.0

高耐久防雨ケースユニット

二重ABSケースで転倒や強雨から
本体を保護します。

ソーラバッテリーユニット

太陽光のみで連続運転が可能とな
ります。（長期連続通信は不可）

トリガユニット

土壌水分
トリガ

水位警報
トリガ

焦電センサ
トリガ

ご要望により他の機能のトリガセンサもセットが可能です。（お問い合わせください）


